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-  Осуществляем  ремонт,  монтаж,  тех. обслуживание  тельферов  и  кран-балок. 
-  Комплексное  снабжение  предприятий  грузоподъемным  и  промышленным  оборудованием,  зап. частями  и  материалами. 
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		Новая модификация крановых весов КВ и КВ-М (морозоустойчивые) по ГОСТу 53228-2008:
	 Серия,
   внешний вид
	 Описание весов	Нагрузка
   (max,кг)
	Дискрет (d,кг) 

	  КВ (КВ-М) 
[image: ]
    М-морозостойкие 
	- компактный дизайн
- ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты IP-65
- функция суммирования результатов взвешиваний
- автовыключение весов при их неиспользовании более 50минут
- режим удержания, позволяет фиксировать показания при снятии нагрузки
- режим тарирования (обнуление массы тары)
- изменение яркости дисплея 95 настроек)
- безопасная перегрузка до 125 %
- рабочая температура  для весов модификации 
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
- работа от аккумулятора до 50 часов
- высота цифр светодиодного дисплея - 30мм
- дальность работы инфракрасного пульта в зоне прямой видимости до 20м  
	 300 (200)
   500 (500)
   1000 (1000)
	 0,1 (0,2)
   0,2 (0,5)
   0,5 (1,0)
	  КВ (КВ-М) 
[image: ] 
    М-морозостойкие
	 - компактный дизайн
- ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты IP-65
- функция суммирования результатов взвешиваний
- автовыключение весов при их неиспользовании более 50минут
- режим удержания, позволяет фиксировать показания при снятии нагрузки
- режим тарирования (обнуление массы тары)
- изменение яркости дисплея 95 настроек)
- безопасная перегрузка до 125 %
- рабочая температура  для весов модификации 
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
- работа от аккумулятора до 50 часов
- высота цифр светодиодного дисплея - 30мм
- дальность работы инфракрасного пульта в зоне прямой видимости до 20м
	 3000 (2000)
   5000 (5000)
   10000(10000)
   15000 (-)
   20000(20000)	1 (2)
   2 (5)
   5 (10)
   5 ( - )
   10 (20)
	 КВ(КВ-М) с ПДУ 180
 [image: весы крановые]
	- ПДУ 180 предназначен для передачи и сохранения результатов взвешивания на ПК
- связь ПДУ с весами осуществляется на расстоянии до 200 м, с ПК - через стандартный интерфейс USB 2.0 (кабель входит в комплект)
- ПДУ 180 имеет ЖК - дисплей с подсветкой (высота цифр - 10мм)
- дальность работы инфракрасного пульта управления до 20м в зоне прямой видимости
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
- работа от аккумулятора до 50 часов
- повышенная степень пыле-влагозащиты IP-65 
	3000 (2000)
   5000 (5000)
   10000(10000)
   15000 (-)
   20000(20000)	1 (2)
   2 (5)
   5 (10)
   5 ( - )
   10 (20)
	 КВ (КВ-М) с ПДУ 280
 [image: весы крановые]
	- дальность работы пульта дистанционного управления (ПДУ 280) до 200 м в зоне прямой видимости ПДУ 180 предназначен для передачи и сохранения результатов взвешивания на ПК
- ПДУ 280 имеет ЖК - дисплей с подсветкой (высота цифр дисплея ПДУ 280 - 23мм)
- высота цифр дисплея весов - 30мм
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
- работа от аккумулятора до 50 часов
- повышенная степень пыле-влагозащиты IP-65
	3000 (2000)
   5000 (5000)
   10000(10000)
   15000 (-)
   20000(20000)	1 (2)
   2 (5)
   5 (10)
   5 ( - )
   10 (20)
	 КВ(КВ-М) с ПДУ 580
 [image: весы крановые]  v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}  
	- пульт дистанционного управления ПДУ580 предназначен для управления весами, распечатки результатов, передачи и сохранения результатов взвешивания на ПК
- связь ПДУ с весами осуществляется на расстоянии до 200 м, с ПК - через стандартный интерфейс USB 2.0
- ПДУ 580 имеет ЖК - дисплей с подсветкой (высота цифр - 15мм)
- дальность работы инфракрасного пульта управления до 20м в зоне прямой видимости
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
- работа от аккумулятора до 50 часов
- повышенная степень пыле-влагозащиты IP-65 
	3000 (2000)
   5000 (5000)
   10000(10000)
   15000 (-)
   20000(20000)	1 (2)
   2 (5)
   5 (10)
   5 ( - )
   10 (20)
	 КВ (КВ-М) УД 5"
[image: ] 
	- дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления до 20м в зоне прямой видимости
- дальность работы удаленного дисплея (УД) до 200 метров в зоне прямой видимости
- высота цифр дисплея весов - 30 мм
- высота цифр удаленного дисплея - 127 мм
- работа от аккумулятора до 50 часов
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40ргад.С, 
КВ-М - от -30С до +40град.С
- удаленный дисплей имеетпорт RS-232 для подключения к ПК (кабель прилагается)
- рабочая температура УД-5" от -10С до +40град.С
	 3000 (2000)
   5000 (5000)
   10000(10000)
   15000 (-)
   20000(20000)	  (2)
   2 (5)
   5 (10)
   5 ( - )
   10 (20)
	 КВ (КВ-М) индустриальные 
[image: ] 
	- специальное исполнение для тяжелой индустрии
- ударопрочная конструкция -корпус весов выполнен из стали
- дальность работы инфракрасного пульта управления до 20 м в зоне прямой видимости
- высота цифр дисплея весов - 45мм
- работа от аккумулятора до 50 часов
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
- возможна поставка весов с дополнительным аккумуляторным блоком 
	 30
 50 (50) 
	 10
20 (50) 

	 КВ (КВ-М) индустриальные с ПДУ 180
 
[image: ]
 
	- специальное исполнение для тяжелой индустрии
- ударопрочная конструкция -корпус весов выполнен из стали
- ПДУ 180 предназначен для передачи и сохранения результатов взвешивания на ПК
- Связь ПДУ с весами осуществляется на расстоянии до 200м, с РК - через стандартный интерфейс ЫИ 2,0 (кабель входит в комплект) 
- ПДУ 180 имеет ЖК-дисплей с подсветкой (высота цифр 10мм)
- дальность работы инфракрасного пульта управления до 20 м в зоне прямой видимости
- высота цифр дисплея весов - 45мм
- работа от аккумулятора до 50 часов
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, 
КВ-М - от -30С до +40град.С
- возможна поставка весов ПДУ 180 с дополнительным аккумуляторным блоком
	 30 50 (50) 
	 1020 (50) 

	  КВ (КВ-М) индустриальные с ПДУ 280
  [image:  КВ (КВ-М) индустриальные с ПДУ 280]
	 - специальный дизайн для тяжелой индустрии
- ударопрочная конструкция - корпус весов выполнен из стали
- ПДУ 280 имеет ЖК-дисплей с подсветкой (высота цифр 25мм)
- дальность работы инфракрасного пульта управления до 20 м в зоне прямой видимости
- высота цифр дисплея весов - 30мм
- работа от аккумулятора до 50 часов
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
	 30 50 (50) 
	 1020 (50) 

	  КВ (КВ-М) индустриальные с ПДУ 580
 [image:  КВ (КВ-М) индустриальные с ПДУ 580]
	 - специальный дизайн для тяжелой индустрии
- ударопрочная конструкция - корпус весов выполнен из стали
- усиленный крюк
- дальность работы инфракрасного пульта управления до 20 м в зоне прямой видимости
- пульт дистанционного управления ПДУ580 предназначен для передачи и сохранения результатов взвешивания на ПК
- связь ПДУ с весами осуществляется на расстоянии до 200 м, с ПК - через стандартный интерфейс USB 2.0
- ПДУ 580 имеет ЖК - дисплей с подсветкой (высота цифр - 15мм)
- высота цифр дисплея весов - 30мм
- работа от аккумулятора до 50 часов
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
	 30 50 (50) 
	 1020 (50) 

	   КВ (КВ-М) c УД5" индустриальные  
 [image: Весы индустриальные с УД5]
	 - специальный дизайн для тяжелой индустрии
- ударопрочная конструкция - корпус весов выполнен из стали
- усиленный крюк
- дальность работы инфракрасного пульта управления до 20м. в зоне прямой видимости
- дальность работы удаленного дисплея (УД) до 200 метров в зоне прямой видимости
- высота цифр дисплея весов - 30мм
- высота цифр удаленного дисплея - 30мм
- работа от аккумулятора до 50 часов
- рабочая температура  для весов модификации
  КВ - от -10С до +40С, КВ-М - от -30С до +40град.С
- рабочая температура УД5" - от -10С до +40град.С
- удаленный дисплей имеет порт RS-232 для подключения к ПК (кабель прилагается)	 30 50 (50) 
	 1020 (50) 

	 	 	 	 
	 	 	 	 

 Весы компании Yangzhou Everight Electronic Co, Ltd (Китай) и финской компании Tamtron:
	 Модель, 
внешний 
вид
	Описание 	Max,
кг 
	d, 
кг 
	 	 
	OCS-SF
 [image: ]
	 	Рабочий диапазон температур от -20°C до +45°C
	Вращающийся вокруг вертикальной оси крюк с пластинчатым замком
	Функция суммирования результатов взвешиваний
	ИК пульт управления

	30
50
100
200
300 
	0.01
0.02
0.05
0.1
0.1 
	 	 
	 OCS-S1
[image: ]
	 	Рабочий диапазон температур от -10°C до +40°C
	Корпус из алюминиевого сплава
	Функция суммирования результатов взвешиваний
	ИК пульт управления

	 100
 200 
 300
 500
1000 
	 0.05
0.1
0.1
0.2
0.5 
	 	 
	 OCS-S1
[image: ]
	 	Рабочий диапазон температур от -30°C до +45°C
	Вращающийся вокруг вертикальной оси крюк с пластинчатым замком
	Функция суммирования результатов взвешиваний
	ИК пульт управления

	 100
300
500
1000 
	 0.05
0.1
0.2
0.5 
	 	 
	 ECS-10000
(Tamtron) 
[image: ]
	 	Весы изготовлены по международному стандарту OIML и внесены в ГосРеестр РФ
	Рабочий диапазон температур от -20°C до +50°C
	Компактные размеры
	Корпус из алюминиевого сплава
	ИК пульт управления

	 10000	 5.0	 	 
	OCS-SL 
[image: ]
	 	Рабочий диапазон температур от -30°C до +45°C
	Ударопрочная конструкция
	Функция суммирования результатов взвешиваний
	ИК пульт управления

 
	 3000
 5000
10000 
	1.0
2.0
5.0 
	 	 
	 OCS-SL2 
с ПДУ280
[image: ]
	 	Рабочий диапазон температур от -30°C до +45°C
	Ударопрочная конструкция
	Функция суммирования результатов взвешиваний
	Пульт дистанционного управления (ПДУ) дублирует показания весов и позволяет управлять ими на расстоянии до 200 метров

	 10000	 5.0	 	 
	 NSC
 
	 	 3000
 5000
10000 
	1.0
2.0
3.0 
	 	 

 Все весы проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ. Поэтому при заказе, просим сообщать место установки. 
 Интернет-магазин ООО "ПрофитМакс": Весы крановые: http://profitmaks.satom.ru/
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