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Select Language
English
Arabic
Bulgarian
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Finnish
French
German
Greek
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish
Catalan
Filipino
Hebrew
Indonesian
Latvian
Lithuanian
Serbian
Slovak
Slovenian
Ukrainian
Vietnamese
Albanian
Estonian
Galician
Hungarian
Maltese
Thai
Turkish
Persian
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	о нас
	Поставщикам
	Галерея
	Доставка
	Контакты
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	Имя пользователя (логин)



Пароль










 Запомнить меня


	Забыли логин?
	Нет учетной записи? Зарегистрироваться
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		  Лебедки барабанные ручные
  
  Лебедки ручные барабанные модели FD
  	   
   	   У нас вы можете купить лебедки ручные барабанные модели. Этот вид лебедки   может находить применение в быту для поднятия и перемещения грузов. В случае   когда не предполагается высокий уровень интенсивности работы лебедка ручная   модели FD может эксплуатироваться в промышленной сфере. Этот подъемный   механизм отличается приемлемой ценой, простой конструкцией, небольшими   габаритами и относительной простотой в использовании. Стандартный комплект   лебедки включает в себя грузовой канат с крюком длиной от 10 до 20 метров.
   

   
  	    арт.
    	    г/п, т
    	    длина каната, м
    	    Ф каната, мм
    	    передача
    	    канат
    	    масса, кг
    	    габариты упак., мм
    	    

    
	   113051
   	   0,5
   	   10
   	   4,5
   	   шестер.
   	   +
   	   3,5
   	   220х180х140 
   	 
	   11311
   	   1,0
   	   10
   	   5,0
   	   шестер.
   	   +
   	   5,0
   	   260х200х160
   	 
	   11318
   	   1,0
   	   20
   	   4,0
   	   шестер.
   	   +
   	   9,0
   	   260х200х160
   	 

  Лебедки ручные барабанные модели LHW
  	   
   	   Лебёдка этого типа используется для тяги и подъема груза.   По своим функциональности, запасу прочности и цене лебедка ручная барабанная   LHW находится в промежуточной категории между бытовой и промышленной   лебёдками. Отличительной чертой лебедки ручной барабанной модели LHW является   удобство эксплуатации и возможность её использования на открытом   пространстве. Поверхность, на которую устанавливается изделие, должна быть в   достаточной степени ровной и твердой. Модельный ряд данного механизма   включает в себя изделия грузоподъемностью от 500 кг до 1 тонны. В   стоимость лебедки включен стальной трос, оснащённый грузовым крюком.
   

   
  	    арт.
    	    г/п, т
    	    длина каната, м
    	    Ф каната, мм
    	    передача
    	    канат
    	    масса, кг
    	    габариты упак., мм
    	     
    
	   113052
   	   0,5
   	   10
   	   4,0
   	   шестер.
   	   +
   	   4,0
   	   270х180х140
   	    
   
	   113053
   	   0,5
   	   20
   	   4,0
   	   шестер.
   	   +
   	   4,6
   	   270х180х140
   	    
   
	   11312
   	   1,0
   	   10
   	   5,0
   	   шестер.
   	   +
   	   8,5
   	   280хх280х270
   	    
   
	   11313
   	   1,0
   	   20
   	   5,0
   	   шестер.
   	   +
   	   9,5
   	   280хх280х270
   	    
   

   
  
   Лебедки ручные барабанные модели BHW
  	   
   	   Среди ручных барабанных механизмов, представленных у нас,   наибольшей популярностью пользуется лебедка BHW. Изделие этого типа, как   правило, используется в промышленности и потому отличается от бытовых моделей   более высокой ценой, однако при этом обладает большей надёжностью. Подъем и   спуск осуществляется вращением рычага вручную. Конструкция лебёдки включает в   себя стопорный механизм, предназначенный для предотвращения бесконтрольного   спуска груза. Также стоит обратить внимание на изделие типа BHW с артикулом   113055, которое может послужить заменой для популярной на рынке лебедки   модели VS 500. В комплект лебёдки входит канат.
   

   
  	    арт.
    	    г/п, т
    	    длина каната, м
    	    Ф каната, мм
    	    передача
    	    канат
    	    масса, кг
    	    габариты упак., мм
    	     
    
	   113054
   	   0,5
   	   10
   	   4,0
   	   шестер.
   	   +
   	   5,0
   	   220х160х160
   	    
   
	   113055
   	   0,5
   	   20
   	   4,0
   	   шестер.
   	   +
   	   11,0
   	   220х160х160
   	    
   
	   11314
   	   1,0
   	   10
   	   5,0
   	   шестер.
   	   +
   	   12,0
   	   350х240х240
   	    
   
	   11315
   	   1,0
   	   20
   	   5,0
   	   шестер.
   	   +
   	   13,0
   	   350х240х240
   	    
   

  Лебедки ручные барабанные модели JHW
  	   
   	   Отличительные черты этой модели – относительно большие   масса и габариты в сочетании с высокой надежностью и прочностью. Чаще всего   лебедки модели JHW применяются в строительстве, промышленности и других   сферах, для которых свойственна высокая интенсивность операций подъема и   перемещения груза. Конструкция   механизма оснащена стопорным механизмом, предотвращающим произвольное   опускание груза. Максимальная грузоподъемность этой модели составляет 3   тонны, её барабан может вместить до 40 метров каната. В общем комплекте   поставляется канат для лебедки. В силу трудоемкости процесса установки   механизм рассчитан преимущественно на стационарный тип работы. Отдельного   упоминания заслуживает изделие типа JHW с артикулом 11316, которое   может  заменить популярную модель лебедки VS 1000.
   

   
  	    арт.
    	    г/п, т
    	    длина каната, м
    	    Ф каната, мм
    	    передача
    	    канат
    	    масса, кг
    	    габариты упак., мм
    	     
    
	   11316
   	   1,0
   	   40
   	   8,0
   	   шестер. 
   	   +
   	   32,0
   	   390х320х270 
   	    
   
	   11321
   	   2,0
   	   40
   	   9,0
   	   шестер. 
   	   +
   	   62,0
   	   480х340х270
   	    
   
	   11331
   	   3,0
   	   40
   	   12,5
   	   шестер. 
   	   +
   	   72,0
   	   480х340х310 
   	    
   

  Рекомендации по выбору, транспортировке и эксплуатации изделий
  	Выбор лебедки барабанной      зависит от канатоемкости барабана и грузоподъемности лебёдки.
	Упаковка барабанной лебедки      имеет вид картонной коробки. Транспортировка лебедок грузоподъёмностью до      1 тонны возможна вручную. Транспортировка лебедок большей грузоподъёмности      в силу их большой массы требует автотранспорта.
	Изделия не требуют для      работы наличия специальных навыков, поэтому к их эксплуатации можно      приступать после изучения представленных в техническом паспорте правил      безопасности.
	Лебедка барабанная не      предназначается для подъема людей.

  Перед началом работы проверьте прочность соединения механизма и его основания. Подбирайте модель устройства, учитывая интенсивность предстоящей 
 
Лебедки ручные барабанные модели ТЛ
 					 		 			 					 											 										 					
 Лебедка ручная барабанная тип ТЛ предназначена для работ повышенной  интенсивности при  необходимости перемещения груза на сравнительно  большие (до 130 метров) расстояния. Рабочую длину каната можно  увеличить, уменьшив диаметр каната и потеряв при этом в  грузоподъемности. 

 
 
	    арт.
    	    г/п, т, (тип)
    	    длина каната, м
    	    Ф каната, мм
    	    усилие руки, кг

    	    масса, кг
    	    габариты упак., мм
    	    цена

    
	   113208
   	   2,0 (ТЛ-2Т)

   	   120
   	   11,0
   	   12 
   	   175,0
   	   525х700х845
   	    
   
	   113308
   	   3,0 (ТЛ-3Т)

   	   134
   	   15,0
   	   12 
   	   190,0
   	   778х600х920
   	    
   
	   113508
   	   5,0 (ТЛ-5Т)

   	   130
   	   19,5
   	   12 
   	   310,0
   	   600х820х1100 
   	    
   

 
 


		
		





Добавить комментарий




	
	Имя (обязательное)



	
	E-Mail (обязательное)



	



	
	Подписаться на уведомления о новых комментариях

	

	Обновить

	




	Отправить (Ctrl+Enter)


	Отменить
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