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 Запомнить меня


	Забыли логин?
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		Блок монтажный HQG(L)   с откидной щекой (КНР) 

	Блоки     монтажные с крюком HQG(L)[image: ]
 Блок монтажный с крюком применяется в промышленности для изменения направления и снижения тягового усилия грузоподъемных механизмов. Монтажный блок состоит из стальных роликовых колес (существуют разновидности блоков с одним роликом, с двумя роликами, с тремя или с несколькими роликами), закрепленных на оси вращения между двумя металлическими щеками, и грузового крюка, предназначенного  для фиксации груза или самих блоков. Также для удобства запасовки каната монтажный блок имеет откидную щеку. Этим устройством необходимо комплектовать лебедку при осуществлении процесса подъема в случае, если она находится на одном уровне с грузом.
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	     Блоки     монтажные с ушком HQG(L) 
 [image: ]
 Блок монтажный с ушком по функциям и по конструкции сходен с блоком с крюком. Отличается металлическим  кольцом (ушком), вставленным вместо крюка в качестве грузового крепления. Соединенные между собой канатом блоки составляют устройство, использующееся для снижения тягового усилия грузоподъемных механизмов – полиспаст. При работе монтажный блок располагается перпендикулярно середине продольной оси барабана лебедки.
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