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		Подъемник строительный «УМЕЛЕЦ»   грузоподъемность 320 кг 

[image: Подъемник строительный «УМЕЛЕЦ»]

		 		Подъемник строительный «Умелец» предназначен для подъема, спуска и  перемещения во внутрь проемов зданий и сооружений различных строительных  материалов и оборудования массой до 320 кг. Допускается установка  подъемника на крышах зданий или сооружений при условии защиты его от  атмосферных осадков.


 	Допускается эксплуатация подъемника при температуре окружающей среды  не выше плюс 40 град С и не ниже минус 40 град С и влажности 75% при  плюс 35 град С. В части воздействия климатических факторов подъемник  соответствует У2 по ГОСТ 15150.


 	Специалисты разработали оригинальную конструкцию крана с  вылетом стрелы 2 м и колесами позволяющими легко передвигать кран,  уникальным тросоукладчиком, обеспечивающим длительный срок службы  каната, а также высокопрочным покрытием, позволяющим сохранять отличный  внешний вид в течение всего срока службы.


 	Высота подъема груза до 50 м, скорость подъема груза до 20 м/мин,  режим работы механизма 3М по ГОСТ 25835, мощность двигателя 1,7 кВт,  масса подъемника без противовесов не более 220 кг. Диаметр каната — 4,1  мм.


 	Подъемник состоит из кошки с подвеской, балки пролетной, стойки  передней, стойки задней, укосин, лебедки, пульта управления.  Металлоконструкции подъемника крепятся между собой стандартными  крепежными изделиями. Пролетная балка состоит из двух частей  и изготовлена из двутавра с приварными фланцами для крепления частей  между собой и к стойкам. Стойки передняя и задняя и укосины выполнены из  труб круглого сечения с приваренными фланцами.  На задней стойке установлена лебедка. Рабочим органом подъемника  является кошка с подвеской, приводимая в движение лебедкой.


Подъемник строительный «УМЕЛЕЦ»: основные размеры[image: Кран УМЕЛЕЦ: основные размеры]
 Подъемник строительный «УМЕЛЕЦ»: основные характеристики

	Характеристика	Значение
	Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835	3М/В3
	Грузоподъемность, кг, не более	320
	Высота подъема груза, м	50
	Скорость подъема груза, м/мин, не менее	17,5
	Тяговое усилие при горизонтальном перемещении кошки при макс. нагрузке, кг, не более	20
	Диаметр каната (марк. группа 180, ГОСТ 2688) мм	4,1
	Длина каната, м	105
	Диаметр барабана лебедки, мм	325
	Режим работы электрооборудования по ГОСТ 183	S3 (ПВ40%)
	Напряжение и частота тока, В/Гц	380/50
	Тип электродвигателя	АИРС80В4ЕУ2
	Мощность электродвигателя, кВт	1,7
	Тип тормоза	9ТЕ80-13
	Тип редуктора	5МЧ-80-40
	Масса без противовесов, кг, не более	220
	Масса противовесов, кг, не менее	210


	Эксплуатацию подъемника следует осуществлять в соответствии с  требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатацией  грузоподъемных кранов» ПБ-10-382, ПУЭ, руководством по эксплуатации.


		 	Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода подъемника в эксплуатацию, но  не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.  Указанный срок гарантии не распространяется на грузовой канат.  ООО «ПрофитМакс» 454090, Челябинск, пр. Ленина, 21А, корп.1, оф. 205,  
  E-mail: 
  Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
 , http://profitmaks.com/,
    Тел: (351) 264-42-35 - тел/факс,  тел.: (351) 776-18-67 - сот. тел.
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лебедки ткп-200 рампа тл-9а-1 ккп-1200 ккт-60а тл-12а б онк-160с тл-12а пульт дпд-1 реечные онк-160м кран у-51200 60 ткг-300 тормоза ткт-100 бм-0 5 лм-8а онк-160б telecrane ткг-160 тали дпд-5 тл-16а эмис мастер-3 дпд-4 тл-8б асц-3 тп-250 ткп-300 тэл-1 ккп 1200 ткг-400 у-5120 60 тл-10б крюки ткг-200 							


						

					

					
				

			

			
												

																															
																					
								

							
							
						

						
							
					

				

	
				
					
						
							
							
							
						

					

				

				
				
			

		

	


