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Select Language
English
Arabic
Bulgarian
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Finnish
French
German
Greek
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish
Catalan
Filipino
Hebrew
Indonesian
Latvian
Lithuanian
Serbian
Slovak
Slovenian
Ukrainian
Vietnamese
Albanian
Estonian
Galician
Hungarian
Maltese
Thai
Turkish
Persian
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	Имя пользователя (логин)



Пароль










 Запомнить меня


	Забыли логин?
	Нет учетной записи? Зарегистрироваться


							

						

					


					
						
							

						

					

					
				

			

						
				
				
															
					
						
							

						

					

					
					
						
							
																Статистика

																							

						

					


					
						
							

						

					

					
				

			

			
									

								

								
													
								
									
									
															
										
					
																		
											
												
												
					
																										
																											
															
Главная
														

																											
													
														
														

	
	
	
				
				
		
						
									ОНК-160Б
							

						
						
							
								
					[image: E-mail]				
							
								
					[image: Печать]				
							
								
					[image: PDF]				
					
						
		

			
				
			
				
				
		[image: ]ОНК-160Б
  ОГРАНИЧИТЕЛИ НАГРУЗКИ
  для БАШЕННЫХ кранов
   
  (Разрешение на применение  № РРС 00-041248)
   
   
  Ограничитель нагрузки башенного крана ОНК-160Б устанавливается на весь модельный ряд башенных кранов эксплуатирующихся в Российской Фeдeрации, в том числе импортного производства, и предназначен для защиты крана от перегрузок и опрокидывания, при подъеме груза, защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных условиях (координатная защита:  ”ломаная стена” для крюка, выставляемая  по произвольным точкам (до 40 точек), ”ломаная стена” для оголовка стрелы выставляемая по произвольным  точкам (до 40 точек), “потолок” для двух и более погрузочно-разгрузочных площадок, по максимальному вылету, по высоте подъема крюка; по углам поворота платформы крана влево и вправо), а также для отображения информации о фактической массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, степени загрузки крана, величине вылета, высоте подъема крюка, положении крана на пути и скорости ветра с двухминутным осреднением или с учетом его порывов. 
  Встроенный в ОНК регистратор параметров крана (РП) обеспечивает запись и долговременное хранение информации о рабочих параметрах крана, о величинах и датах перегрузок, а также о степени нагруженности крана в течение всего срока службы ограничителя.
   
  В ОНК-160Б применяются интегральные датчики перемещения с коэффициентом редукции 500, что упрощает монтаж прибора на кран.
  Корректор пути позволяет исключить погрешность измерения пути от проскальзывания колес. 
  Передача данных из ОНК-160Б на блок СТИ-3 происходит с помощью инфракрасного порта передачи, расположенного на передней панели блока отображения информации (БОИ), без вскрытия каких либо крышек на приборе.
   


		
		
	

	


													

					
																		
												

											

											
					
										

										
					
													
									

								

								
						
								

							

						

						
						
							
					

				

	
				
					
						
							
							
							
						

					

				

				
				
			

		

	


