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Select Language
English
Arabic
Bulgarian
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Finnish
French
German
Greek
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Swedish
Catalan
Filipino
Hebrew
Indonesian
Latvian
Lithuanian
Serbian
Slovak
Slovenian
Ukrainian
Vietnamese
Albanian
Estonian
Galician
Hungarian
Maltese
Thai
Turkish
Persian
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	Имя пользователя (логин)



Пароль










 Запомнить меня


	Забыли логин?
	Нет учетной записи? Зарегистрироваться
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 Буфер резиновый крановый БР, буфер крановый БР предназначен  для смягчения возможного удара грузоподъемной машины об упоры и др. В  зависимости от места установки буфера могут быть подвижными,  неподвижными и комбинированными.

Основные типоразмеры представлены в таблице. 
[image: ][image: Буфер со шпилькой]
 Подвижные буфера крепят к концевым балкам крановых мостов или  раме ходовых балансирных  тележек. На грузовых тележках кранов  подвижные буфера закреплены на  боковых сторонах рамы. Эти буфера  перемещаются при работе крана вместе с  крановым мостом или грузовой  тележкой. Неподвижные буфера устанавливают  на упорах и монтируют в  конце кранового пути.

Комбинированные  буфера представляют собой  подвижные (установленные на движущемся кране) и  неподвижные  (установленные жестко на крановых путях) буфера.

Буфера могут быть одно- и двухстороннего действия. Буфера одностороннего действия устанавливают на концах кранового пути или   мосту крана, а двухстороннего действия- только на грузовых тележках. Буфер двухстороннего действия работает в обоих направлениях движения тележки  и  по эффективности может заменить два буфера одностороннего действия.

В   кранах при скорости движения в момент наезда на буфер или упор до 70   м/мин. устанавливают эластичные буфера пружинные или   пружинно-фрикционные механические буфера, а при скорости движения свыше   70 м/мин, но менее 160 м/мин. применяют гидравлические буфера.
Буфер резиновый БР изготавливается из резины марки 7ИРП-18-1348  ТУ2500-376-00152106-94
Условия работы воздух,температура от -450 С до +700С
	Обозначение	 Цена,
руб. с НДС
1шт/10шт.

	БР80	800 
	БР100	1000 
	БР160	 2800
	БР200	3600
	БР225	5000 
	БР235	5500
	БР250	6600 
	 БР350	 дог.


 ООО "ПрофитМакс": E-mail:
  Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
 , 
 profitmaks.ru  
Фланец к буферу БР 
Технические характеристики
Фланец буфера БР необходим в качестве крепления буфера непосредственно к концевой балке, ходовой или грузовой тележке козлового и мостового кранов. Он предназначен для эксплуатации при температуре от плюс 40 до минус 40 градусов по цельсию, как на открытом воздухе так и в помещении. Фланец буфера кранового БР160 изготавливается в соответствии с ГОСТ из листа низколегированного металла методом металлообработки и покрывается краской (грунтом), которая устойчива к негативным воздействиям климата.
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