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Мини-кран консольный ККС

             ККС7-300кг, ККС7-400кг Мини-краны предназначены для проведения строительных работ в зданиях, складах,цехах. Грузы подаются на этажи с минимальными трудозатратами. Кранустанавливается внутри помещений, лестничных площадках в виде распорки междупотолком и полом. Напряжение 220В бытовой сети и возможность использованияавтономной энергии, делает его использование доступным.  Кран прост в установке иэксплуатации, удобен для транспортировки, обладает оптимальной скоростью ибольшой высотой подъема, не требует контргруза, надежен и безопасен.   Управлениекраном производится при помощи подвесного кнопочного пульта.  Мини-кран неподлежит регистрации в органах Ростехнадзора. Покупатели имеют возможностьосуществлять закупку запасных частей и замену узлов у производителя.Модель ККС1-200 ККС1-250 ККС1-300 ККС2-200 ККС7-300 ККС7-400  Г/п, кг 200  250  300  200  300  400 Напряжение, В 220 Мощность, Вт1300 1350  1600  1300  1300  1350 Частота тока, Гц 50 Высота подъема, м 30 25  Диаметр каната, мм5,0 5,0 6,0 5,0 5,0  5,0 Монтажная высота, мм2600-3000  Вылет стрелы (max), м 1,02 1,5  Скорость подъема груза, м/мин12,5 6  Угол поворота, град. 180  - Вес, кг 73 75 85  90 95  110              Дополнительно можно заказать тару для подъема грузов:- Ящик каменщика - 1 г/п 200кг - - Ящик каменщика - 2 г/п 300 кг - - Сетка текстильная 0,9м х 1,8 м  -  * Простота в установке и обслуживании * Малый вес * Гарантия производителя * Низкая цена * Доставка по России   
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