
Лебедки электрические КНР

Электрические лебедки

  Лебедки электрические модели KCD

 

У нас вы можете купить лебедки электрические модели JM, KCD. Электрические лебедки применяются для перемещения груза. Этот тип лебедок преимущественно используется, как правило, на промышленных объектах. Главным преимуществом перед другими аналогичными устройствами, приводимыми в действие при помощи физической силы, можно назвать высокую скорость работы лебёдки, а также удобство в процессе её эксплуатации. К недостаткам можно отнести относительно большие габариты и массу изделия.
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арт.

   

г/п (тип), т

   

длина каната, м

       канат

V навивки, м/с

   

масса, кг
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114033

   

0,3 (220В)

   

30

       +

0,2

   

37
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510х310х300

      

  
     

114035

   

0,3 (220В)

   

70

       +

0,2

   

40

   

600х310х300

      

  
     

114032

   

0,3 (380В)
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       +
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11405701

   

0,5 (220В)
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       +

0,2

   

50

   

800х310х300

      

  
     

11405101

   

0,5 (220В)

   

100

       +
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       +
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 7 / 15



Лебедки электрические КНР

   

 

   

 

   

 

  
  

 

  
  Лебедки электрические модели JM

  
     

   

Конструкция электрической лебедки содержит следующие   элементы: двигатель, редуктор подъема, барабан, канат, рама и пусковая   аппаратура. Функционирование устройства контролируется с помощью пульта   дистанционного управления. Устройство комплектуется специальным стопорным   механизмом, который позволяет фиксировать поднятый груз. Для корректной   эксплуатации рама изделия должна закрепляться на ровной и твердой   поверхности. В связи с тем, что установка механизма связана с определёнными   сложностями, и потребностью изделия в электропитании, электрические лебедки   являются стационарными механизмами.
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114051

   

0,5 (JM)

   

100

   

6,2

   

380

   

-

   

0,3

   

140

   

710х655х350 

      

  
     

11411

   

1,0 (JM)
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120

   

9,1

   

380

   

-

   

0,33

   

232

   

850х820х400

      

  
     

11421

   

2,0 (JM)

   

150
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13,0

   

380

   

-

   

0,26

   

450

   

937х960х450

      

  
     

11431

   

3,0 (JM)

   

160

   

16,5

   

380
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-

   

0,26

   

550

   

1040х960х650

      

  
     

11451

   

5,0 (JM)

   

250

   

19,5

   

380

   

-
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 Рекомендации по выбору, транспортировке и эксплуатации изделий: 

    
    1. Выбор лебёдки электрической      осуществляется по ряду основных критериев,
таких как: грузоподъемность,      канатоемкость барабана, напряжение питания.   
    2. Изделия упаковываются в      деревянные ящики. Масса и габариты лебедок JM
позволяют перемещать их      только при помощи легких коммерческих автомобилей.
Лебедки KCD при этом      можно транспортировать с помощью легкового автомобиля.
 
    3. Монтаж, пусконаладка и      эксплуатация устройств должна производиться
квалифицированным персоналом      или специализированной организацией.   
    4. При эксплуатации изделия не      допускается превышение его номинальной
грузоподъемности.

  Наличие автомата защиты в цепи электропитания обязательно. В нашем ассортименте
представлен широкий выбор тяговых и строительных электрических лебёдок с
гарантией и по доступным ценам
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