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     		                    	Тормоза колодочные предназначены для остановки и удержания валов  механизмов (преимущественно подъемно - транспортных машин) в  заторможенном состоянии при неработающем приводе. Тормоза  устанавливаются в вертикальном положении (с горизонтальным расположением  оси тормозного шкива) на механизмах, работающих в  пожаровзрывобезопасной среде. При установке на механизмах, работающих на  открытом воздухе, тормоза должны быть защищены кожухом от попадания  атмосферных осадков и действия солнечной радиации.
      
                         	Технические характеристики
  	Тормоз состоит из механизма рычажного тормоза и электрогидравлического  толкателя. Рычажный механизм тормоза состоит из следующих основных  частей: основания, на котором установлены рычаги с колодками,  регулировочных эксцентриков, штока и пружины.
  	При неработающем толкателе под действием сжатой пружины рычажная система прижимает колодки к поверхности тормозного шкива.
  	При включении толкателя его поршень выдвигает шток вверх, рычаги,  освободившись от действия пружины, расходятся, растормаживая шкив.
  	Растормаживание заканчивается при достижении штока толкателя крайнего верхнего положения.
  	Режим работы электрогидравлического толкателя, допустимое число  включений, марка масла для различных температур окружающей среды  определяются данными толкателя, установленного на тормозе.
 
	Наименование параметра	 				Типоразмер тормоза
	 				ТКГ-160	 				ТКГ-200	 				ТКГ-300	 				ТКГ-400	 				ТКГ-500
	 				Тормозной момент, Н.м, не менее	 				100	 				300	 				800	 				1500	 				2500
	 				Диаметр тормозного шкива, мм	 				160	 				200	 				300	 				400	 				500
	 				Тип толкателя	 				ТЭ-30	 				ТЭ-30	 				ТЭ-50	 				ТЭ-80	 				ТЭ-80
	 				Номинальное напряжение, В	 				380	 				380	 				380	 				380	 				380
	 				Частота, Гц	 				50	 				50	 				50	 				50	 				50
	 				Потребляемая мощность, Вт, не более	 				160	 				160	 				250	 				370	 				370
	 				Среднее усилие на штоке толкателя, Н	 				300	 				300	 				500	 				800	 				800
	 				Ход штока толкателя, мм	 				32	 				32	 				65	 				65	 				65
	 				Масса тормоза, кг	 				30	 				34	 				68	 				102	 				200 


 
Принцип действия колодочных тормозов с электромагнитным приводом и гидротолкателем
 Принцип действия тормоза с электромагнитным приводом состоит в том,  что при выключении электромагнита на рычаги действуют сжатые пружины,  тем самым рычаги начинают придавливать колодки к плоскости тормозного  шкива. Когда же мы включаем электромагнит, то прижатый к сердечнику  якорь двигает шток, который в свою очередь начинает сжимать главную  пружину. В следствие чего, рычаги освобождаются и расходятся, что при  водит к тому, что шкив растормаживается.
 Основные части тормоза с электрогидротолкателем -  электрогидравлического толкателя и механической части и принцип действия  иной: при выключении рычаги действуют на колодки, которые прижимаются к  плоскости тормозного шкива. Шток в этот момент находится в нижнем  положении, до включения, когда начинает подниматься вверх под действием  поршня. Рычаги начинают расходиться и освобождать шкив.
 
Рассмотрим типы колодочных тормозов ТКГ-160-1 и ТКГ-200-1, где  есть возможность осуществлять плавное увеличение значения тормозного  момента в пределах 2-8 секунд. Связано это с применением ТЭ-30 РД  (гидравлического толкателя), в состав которого входят демпфирующее  устройство и обратный клапан. Применение этих типов тормозов помогает  добиться работы без резких замедлений, срыва ходовых колес и толчков,  что положительно сказывается на безопасности и надежности. В верхней  часть штока устанавливается демпфирующий узел, регулировка которого  заключается в управлении свободным ходом.
 Габаритные, установочные размеры колодочноготормоза, типа ТКТГ с электрогидротолкателем, а также его общий вид:
 Тормоз ТКТ с электрогидротолкателем состоит из следующих основных частей: электрогидравлического толкателя и механической части.
 Принцип работы тормозов такого типа следующий: при выключенном  электрогидравлическом толкателе под действием сжатых пружин, рычаги  прижимают колодки к поверхности тормозного шкива; шток  электрогидравлического толкателя при этом находится в нижнем положении;  при включении электрогидравлического толкателя его поршень выдвигает  вверх шток, который разжимает пружины; рычаги, освободившись от действия  пружин, расходятся, растормаживая шкив.
 В тормозах новой модификации типов ТКГ-160-1 и ТКГ-200-1, за счет  использования электрогидравлического толкателя ТЭ-30 РД со встроенным  обратным клапаном и демпфирующим устройством, осуществляется плавное  увеличение тормозного момента М от (0,2 0,8)М 3[0] в регулируемом  диапазоне времени от 2 до 8 с. Использование указанных тормозов в  механизме передвижения и поворота кранов в обычном технологическом  режиме позволяет осуществлять их регулировку на расчетный тормозной  момент с обеспечением торможения крана без толчков, резких замедлений и  срыва ходовых колес, что повышает надежность и безопасность эксплуатации  кранов, работающих на открытом воздухе и подверженных действию ветровых  нагрузок.
 Демпфирующий узел устанавливается на верхнюю часть штока привода и  соединяется с верхним рычагом тормоза. Регулировка демпфирующего узла  состоит из регулировки свободного хода штока толкателя относительно  рычага тормоза, а, следовательно, и регулировки времени наложения  максимального тормозного момента на шкив и установки длины  регулировочной пружины.
 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 В комплект поставки тормоза с электрогидротолкателем входят: тормоз в сборе с электрогидротолкателем; паспорт на тормоз; паспорт
на электрогидротолкатель.

		
		
	

	


													

					
																		
												

											

											
					
										

										
					
													
									

								

								
						
								

							

						

						
						
							
					

				

	
				
					
						
							
							
							
						

					

				

				
				
			

		

	


